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塔式起重机司机岗位安全操作规程一、一般规定1、起重机的操作人员必须经过培训，持证上岗，了解机械构造和使用，必须熟知机械的保养和安全操作规程非安装及操作人员不得攀登塔机。2、起重机正常工作温度为-10。+40。，风速低于20m/s，如遇雷雨、...
塔式起重机司机岗位安全操作规程一、一般规定
1、起重机的操作人员必须经过培训，持证上岗，了解机械构造和使用，必须熟知机械的保养和安全操作规程非安装及操作人员不得攀登塔机。
2、起重机正常工作温度为-10。+40。，风速低于20m/s，如遇雷雨、大风、浓雾天气，起重机应停止工作。
3、起重机停止工作后，应检查并保证起重臂可随风自由转动。
4、夜间工作时，施工现场必须有足够照明。
5、司机室内禁止存放润滑油、油棉纱及其它易燃易爆物品，冬季电炉取暖必须注意防火。
6、起重机必须有良好的电气接地装置，防止雷击。
7、塔机应执行定人定机，专机专人负责制，非机组人员不得进处司机室擅自操作，在处理电气故障时，必须有电气人员2人以上。
8、起重机停止作业时，回转制动必须松开，登钩开起，小车停在臂架端部，即最大幅度处。
9、钢丝绳断股超过5%或直径磨损超过5%均应更换新的钢丝绳。
二、安全作业规程
1、作业时，严禁闲散人走近起重机工作范围内，起重臂下不得站人。
2、起重作业时，应有专人与司机联系并指挥吊装作业。
3、司机必须得到信整改并鸣铃示警后才能操作，作业时要思想集中。
4、司机必须按着本塔机起重特性的规定作业，严禁超载、超力矩工作，更不允许将有关安全装置拆卸后作业。
5、起重机不得斜拉或斜吊物品，并禁止用于拔桩或类似作业，冬季禁吊地面冻结物品。
6、在有正反转的机构中，需反向时，必须在转动惯性消失后，电机停转后才能开动反向开关，严禁突然开动反转开关。
7、对有快慢挡的机构操作，必须由慢到快，或由快到慢，严禁越档操作，每越过一个档位的时间，应保证2-4秒。
8、严禁使用起重机的吊钩载运人员。
9、司机进入司机室必须将门插销插牢。
10、司机室的承载负荷不得超过150公斤，操作或维修时，司机室内的工作人员不得超过2人。
11、作业时，起重机的扶梯和平台上严禁站人，不得在作业时调整或维修机构和电气设备。
12、吊钩落地后，不得再继续放松钢丝绳。
13、停止作业后，必须将吊起并超过周围的建筑物高度，将牵小车停留在距塔身中心5m处（起重臂拉杆吊点位置下方）。
14、离开司机室前，应切断室内电源开关，锁好司机室门锁，下机后，应切断地面总电源。
15、多机作业时，应注意保持机间操作距离，各机吊钩悬挂重物之间距离不得小于3米。
16、在夜间，无论塔机是否作业，均接通障碍灯电源。
17、自升塔机顶升作业时，必须遵守塔机顶升作业中的各项规定。
18、塔吊司机作业时，必须做到“十不吊＇和“两不撞＇。
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