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1.，,小区设计图纸和设计说明文件
2.地下室防水工程质量验收规范
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3．混凝土结构工程施工质量验收规范
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GB50300－2024；
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一、工程概况：
本小区工程由，,市，,房地产开发有限公司开发建设，圣帝国际建筑工程设计有限公司设计，，,市路达工程监理有限责任公司监理。本工程筏板基础，筏板厚500mm，地下室标高-3.33~0.00m；28#楼地下室面积为391.56m2，地下室筏板、墙板砼均为C30P6抗渗商品砼。
二、材料选用及性能：
本工程采用自粘性聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材2层。
三、施工部署(计划开工时间)：
1、项目部设立防水施工领导小组,计划开工时间2024-10-15，验收时间，2024-10-20防水施工竣工报验。
2、结合工程特点，组织经验丰富、持有上岗证的技术工人进行施工操作。
四、施工准备工作：
1、材料审查：
地下室外墙防水采用自粘性聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材；防水材料的使用手册、检测报告、合格证、说明书索备齐全。
2、材料复试：
材料依据计划进场后，进行取样送检，待复试合格后方可使用。
3、施工前组织专业班组认真学习有关施工规范及本施工方案并进行详细的书面交底。
4、地下室工序办理交接手续，执行有关技术要求。
5、材料、机具按规定备齐。
6、施工工具：
墨线盒、小平铲、扫帚、刷子、滚刷、角桶、剪刀、卷尺。
五、施工工艺及流程
1、基层处理，修补缺陷：所有模板接缝处打磨平整、止水螺杆的止水片等处水泥砂浆补好后也应打磨平整，清理基面灰尘。
2、先将双面自粘卷材的起端展开，同时揭开靠墙面剥离纸层，由下而上进行铺贴，并用手持压辊进行辊压；第一层施工完成后，经过检验合格后，开始粘贴第二层卷材，撕去剥离纸层进行施工粘贴，并用手持压辊进行辊压，贴实；施工总厚度为3mm+3mm，粘贴好后将上、下口用专用胶水、经过防腐的铁皮进行封口施工。
2、卷材纵横搭接不小于100mm。墙拐角处应做成圆弧角，并设置双层卷材。
3、铺贴卷材时，卷材上部要卷至外地面下50mm，下部铺贴至基础底板底部。
六、质量问题处理及保证措施：
1、直径不大于300mm的鼓泡（空鼓），处理方法是：割破鼓泡，排出气体，使卷材复平，在鼓泡范围面层上部粘贴铺一层卷材，其周边长应比开口范围大100mm，之后用专用胶水粘牢封边。项目部成立以
同志为防水项目质量监督小组，认真检查、监督本工程的工序、隐蔽工程的检查验收工作；经过班组、项目部自检合格后，报监理(甲方)验收。
七、成品保护注意事项及措施：
1、严防施工工具或尖硬物品损坏防水层。
2、存放材料地点和施工现场必须通风良好。
3、存料、施工现场严禁烟火。
八、安全环保措施
（1）涂用胶水要达到环保要求，应选用符合环保要求的溶剂。因此。配料和施工现场应有安全及防火措施，所有施工人员都必须严格遵守操作要求。
（2）着重强调高空落物的防护，防止抛物和滑坡。
（3）材料储存、使用过程中应注意防火。
（4）工人施工过程中戴好安全帽、系好安全带。
九、消防措施：
1、对施工操作人员进行安全教育，使施工人员对所使用的材料性能及安全措施全面的了解，并在操作中严格劳动保护制度。
2、施工人员应戴好安全帽，禁止酒后作业。
3、防水施工每天下班前，应码放材料，清理杂物，确保工完场清
4、施工用料及防水材料多属易燃物质，在存放材料的料库和施工现场，必须严禁烟火。
5、现场设置明显的防火宣传标志，定期进行防火检查。消除一切可能造成火灾、爆炸事故的根源，施工现场严禁吸烟。
7、卷材防水施工时，严禁和上部结构施工同时交叉作业，并在施工时指派专人监护巡视，发现安全隐患及时清除和制止，并及时通知下方施工人员撤离危险区域。，,　建设工程总公司准格
尔旗，,镇，,工程项目部
2024年10月5日
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